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Instructie checklist bewijslast bouw-/renovatieproces t.b.v. energieprestatie

Voor het opstellen van de energieprestatie (EP) bij oplevering van een gebouw moet er bewijsmateriaal
worden verzameld. Deze instructie is bedoeld om een uitleg en overzicht te geven van het bewijs-
materiaal dat MOET worden verzameld tijden het bouwproces, omdat die na oplevering van het gebouw
niet meer is waar te nemen. Het bewijsmateriaal dat wordt verzameld tijdens het bouwproces MOET
worden opgenomen in een projectdossier en moet worden overgedragen aan het bedrijf dat de
energieprestatie van het gebouw opstelt. Behalve het hiergenoemde bewijsmateriaal kunnen er ook
rekeningen en getekende opdrachtbrieven als bewijsmateriaal worden gebruikt.

In bijlage G staat aangegeven welke informatie de opdrachtgever beschikbaar kan stellen aan de EP-
adviseur. Hoe meer er bekend is hoe gedetailleerder de berekening opgezet kan worden.
In bijlage H staat een voorbeeld van het energielabel.
In bijlage I staat aangegeven welk bewijsmateriaal er tijdens het bouwproces MOET worden verzameld en
welk bewijsmateriaal er aanvullend verzameld kan worden waarvan het belangrijk is om dit beschikbaar
te hebben zodat de werkelijk gebruikte waarden en rendementen gebruikt mogen worden.

Als er geen bewijsmateriaal van een bepaald aspect aanwezig is, wordt uitgegaan van de forfaitaire
waarden van dat aspect. Als het bouwproject betreft waarin meerdere woningen worden gebouwd,
MOET per type woning het bewijsmateriaal worden verzameld.

Detailmethode (EP-W/D) geldt voor:
Uitgangspunten bij het bepalen van de EP van gebouwen is dat dit gebeurt met gedetailleerde
invoergegevens (detailopname). Voor nieuw te bouwen gebouwen en zeer energiezuinige gebouwen
(volledig gerenoveerd) is deze gedetailleerde informatie van het gebouw wel of deels aanwezig.

De detailopname moet in ieder geval gekozen worden voor:
- Alle nieuw te bouwen, nieuw gebouwde en volledig gerenoveerde gebouwen waarvan de EP na 1

januari 2021 wordt bepaald op basis van de NTA 8800 voor het verlenen van de omgevings-
vergunning. Deze gebouwen kunnen in principe later voor de prestatiebepaling nooit meer
terugvallen op de basisopname;

- Alle woningen en gebouwen waarvoor de EP wordt bepaald of moet worden bepaald voor de
aanvraag van de EPV (Energieprestatievergoeding), bij de oplevering van een EPV, of om aan te
tonen dat een verbetering leidt tot een primair fossiel energieverbruik overeenkomstig de BENG-
eis of beter (EP2).

Aan te leveren documenten ten behoeve van het bepalen van de EP bij aanvraag omgevingsvergunning:
 Situatietekening
 Plattegronden / Geveltekeningen / Doorsnedes
 Principedetails
 Rc-waarde berekeningen conform NTA 8800 of via een kwaliteitsverklaring
 Evt. aanvullende documenten (bijv. een installatie-advies en/of kwaliteitsverklaringen)

EXTRA aan te leveren documenten bij oplevering:
 Goedgekeurde documenten t.b.v. omgevingsvergunning
 Werktekeningen
 Uitvoeringsdetails
 Rc-waarde berekeningen conform NTA 8800 of via een kwaliteitsverklaring, van constructies die anders

zijn uitgevoerd dan is ingediend bij de aanvraag omgevingsvergunning
 Installatietekeningen
 Bewijzen dat de aangenomen uitgangspunten van de EP bij aanvraag omgevingsvergunning, bijv. een

meetrapport van de meetwaarde voor infiltratie welke als prestatie-eis hiervoor is aangenomen, ook
daadwerkelijk worden gehaald.
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 Kwaliteitsverklaringen op basis van NTA 8800, die geregistreerd zijn bij Bureau CRG.
https://bcrg.nl/nl/verklaringenregister/

 Getekende opdrachten en facturen met vermelding van het bouw-/afleveradres*.
 Productinformatie van bijvoorbeeld de toegepaste isolatie, kozijnen en deuren.
 Verklaringen van gecertificeerde bedrijven, die producten hebben aangebracht met vermelding van

bouwadres*.
* Als op het bouw-/afleveradres meerdere energieprestatieplichtige gebouwen/gebouwdelen worden
gerealiseerd dan moet ook het desbetreffende bouwkavel of -nummer opgenomen zijn op de factuur.

Basismethode (EP-W/B) geldt voor:
Voor gebouwen die minder energiezuinig zijn (de meeste bestaande gebouwen), is niet altijd alle
benodigde detailinformatie aanwezig. Daarom is voor deze gebouwen een basisopname opgenomen in
het protocol, waarbij gedetailleerde gebouwkenmerken bij voorbaat al zijn ‘ingeklapt’. In de detail-
opname kan er ook onder bepaalde voorwaarden worden ingeklapt.
Uitgangspunt bij de basisopname is dat de benodigde informatie visueel waarneembaar is, of dat het op
een andere eenvoudige wijze te achterhalen is, bijvoorbeeld via facturen, tekeningen of product-
informatie. Als er wordt ingeklapt, staat in het opnameprotocol bij het betreffende onderdeel aangegeven
welke waarde of invoer er dan moet worden aangehouden. Ook is het mogelijk dat een bepaald invoer-
item niet waargenomen kan worden. In dat gevel is er in het opnameprotocol de optie ‘onbekend;’. Er
wordt in dat geval met een zogenaamde forfaitaire invoer gerekend.

De basisopname is geschikt voor bestaande woningen, waarvan de EP moet worden bepaald vanwege de
puntenbepaling in het WWS (woningwaarderingsstelsel), en waarbij de detailopname niet verplicht is.

Aan te leveren documenten:
 Plattegronden / Geveltekeningen
 Aanvullende beschikbare documenten (bijvoorbeeld facturen, tekeningen, productinformatie,

verkoopbrochure, taxatierapport, …)

Aandachtspunten projectdossier
- Zie bijlage I
- Zorg dat minimaal de verplichte foto’s vastgelegd worden
- Spreek duidelijk af wie er binnen een project verantwoordelijk is voor het projectdossier (bijvoorbeeld
de dagelijkse uitvoerder en aanwezig voor vastlegging bewijslast) en leg dit vast
- Breng alle partijen binnen de bouwketen op de hoogte van wat er moet worden vastgelegd, ook de
onderaannemers en daar weer de onderaannemers van.

Consequentie bij onvolledig projectdossier
 Er wordt geen bewijslast aangeleverd van de uitvoering

- De EP-berekening wordt gemaakt op basis van de aangeleverde tekeningen/stukken en op basis
van conservatieve aannames, waarbij op de isolatiewaarden een reductie wordt toegepast van 10%.
Voorbeeld: Volgens tekening, en de omgevingsvergunning, is de Rc-waarde van de gevel 6,0.
Conservatief is dan volgens bouwbesluit een Rc-waarde van 4,7 van toepassing, 4,7 – 0,47 (10%
reductie) = 4,23. Voor de berekening bij oplevering wordt 4,23 toegepast.

 Er wordt wel bewijslast aangeleverd maar het bewijs voldoet niet aan de gestelde eisen volgens de
Detailmethode (EP-W/D) (waarbij de gevraagde foto’s tijdens uitvoering ontbreken – wel factuur
aanwezig met merk, type en dikte vermeld)
- De EP-berekening wordt gemaakt op basis van de werkelijk toegepaste isolatiematerialen en indien
mogelijk met kwaliteitsverklaringen. Er wordt een reductie toegepast van 10% op de
isolatiewaarden, omdat de gevraagde foto’s ontbreken van de uitvoering.
Voorbeeld: Er is een Rc-waarde van de gevel 6,0 toegepast. 6,0 – 0,6 (10% reductie) = 5,4. Voor de
berekening bij oplevering wordt 5,4 toegepast.
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- Juiste aansluiting van isolatie mag ook aangetoond worden met een thermografisch onderzoek,
welke na oplevering werkzaamheden wordt uitgevoerd (LET OP! Kan allen in het stookseizoen).

 Er wordt bewijslast aangeleverd welke voldoet aan de gestelde eisen inclusief de verplichte foto’s
- De EP-berekening wordt gemaakt op basis van de werkelijk toegepaste isolatiematerialen, inclusief
benodigde kwaliteitsverklaringen. Er wordt geen reductie toegepast op de isolatiewaarden.

Schematische weergave Energieprestatie voor Gebouwen

Vragen?
Heeft u vragen? Bel of e-mail voor meer informatie. Buro Walet weet niet alles, maar wel veel en elke dag
een beetje meer.

Colofon
Dit infoblad is opgesteld door Buro Walet. Het doel van dit infoblad is om, in het kader van de BENG-eisen
voor nieuwbouw woningen, algemene informatie te geven. Aan dit infoblad kunnen geen rechten worden
ontleend en het beeldmateriaal dient slechts ter illustratie.
Voor algemene informatie of offerte-aanvragen: www.burowalet.nl of info@burowalet.nl.
















